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      00598000008-СВОКРД       
Изм. Кол.уч. Лист №Док. Подпись Дата 

«Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. 
Вишенное Белогорского района Республики 

Крым» 
 Сводная ведомость основных комплектов 

рабочей документации 

Стадия Лист Листов 

ГИП Пономаренко 08.21 
Р  1 

Разработал Самсонов 08.21 

    

ООО "СимИнжГаз"     

    

         Формат А4 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

1 этап строительства 

Газопровод высокого давления 

1 00598000008/1-Г3-ГСН Наружное газоснабжение Книга 1 

Площадка БУУРГ и ГРПШ Белая Скала  

2.1 00598000008/1-ГРПШ-ТХ Технологические решения 

Книга 2 2.2 00598000008/1-ГРПШ-АС Архитектурно-строительные решения 

2.3 00598000008/1-ГРПШ-МЗ Молниезащита и заземление 

2 этап строительства 

Газопровод высокого давления 

1 00598000008/2-Г3-ГСН Наружное газоснабжение Книга 1 

Площадка ГРПШ Вишенное №1 

2.1 00598000008/2-ГРПШ1-ТХ Технологические решения 

Книга 2 2.2 00598000008/2-ГРПШ1-АС Архитектурно-строительные решения 

2.3 00598000008/2-ГРПШ1-МЗ Молниезащита и заземление 

Площадка ГРПШ Вишенное №2 

3.1 00598000008/2-ГРПШ2-ТХ Технологические решения 

Книга 3 3.2 00598000008/2-ГРПШ2-АС Архитектурно-строительные решения 

3.3 00598000008/2-ГРПШ2-МЗ Молниезащита и заземление 

 



 

      
00598000008/2-ГРПШ1-ТХ  

«Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Бело-
горского района Республики Крым» 2 этап строительства 

 

Изм. Кол.уч. Лист №док
. 

Подпись Дата 

ГИП Пономаренко  08.21 

Площадка ГРПШ Вишенное №1 
Стадия Лист Листов 

Разработал Молоканов 
 

08.21 
Р 1.1 5 

Проверил Федоришин 08.21 

Н.контр.  Пономаренко  08.21 
Технологические решения.       
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные  

2 Принципиальная технологическая схема ГРПШ Вишенное №1  

3 Генплан ГРПШ Вишенное №1 М 1:500  

4 План площадки ГРПШ М 1:50  

5 Разрез 1-1  

 
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

Серия 03. Выпуск 67 Руководство по безопасности «Рекомендации  

 по устройству и безопасной эксплуатации  

 технологических трубопроводов»  

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.  

 Ограничения распространения пожара  

 на объектах защиты. Требования к объемно-  

 планировочным и конструктивным решениям  

СП 12.13130.2009 
 

Определение категорий помещений, зданий  

 и наружных установок по взрывопожарной  

 и пожарной безопасности  

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию  

 и строительству газораспределительных систем 
 

 

 из металлических и полиэтиленовых труб 
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Обозначение Наименование Примечание 

СП 42-102-2004 

 

Проектирование и строительство газопроводов 
 

 

 из металлических труб  

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве.  

 Часть 1. Общие требования  

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы  

 Актуализированная редакция СНиП 42.01-2002  

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных  

 строительством объектов. Основные положения  

СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и  

 технологические трубопроводы  

 Актуализированная редакция СНиП 3.05.05-84  

СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.  

 Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*  

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации   

 для строительства. Основные требования   

 к проектной и рабочей документации  

Приказ Ростехнадзора № 531 Правила безопасности сетей газораспределения  

от 15.12.2020 г. и газопотребления  

Постановление № 162 Об утверждении правил поставки  

от 05.02.1998 г. газа в Российской Федерации  

Федеральный закон от Технический регламент о требованиях пожарной  

 
 

22.07.2008 N 123-ФЗ безопасности  

Федеральный закон от О промышленной безопасности опасных  

от 21.07.1997 №116-ФЗ производственных объектов  

Федеральный закон от Технический регламент о безопасности зданий и   

30.12.2009 N 384-ФЗ сооружений  

 Прилагаемые документы  

00598000008/2-ГРПШ1-ТХ.С Спецификация оборудования, изделий   

 и материалов  

00598000008/2-ГРПШ1-ТХ.ВР Ведомость объемов работ  
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Обозначение Наименование Примечание 

00598000008/2-ГРПШ1-ТХ.ОЛ1 Опросный лист  

 

 

Общие указания 

1.1 Рабочая документация по объекту: «Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Ви-

шенное Белогорского района Республики Крым» 2 этап строительства выполнена на осно-

вании следующих документов: 

- договора 00598000008; 

- технического задания на проектирования. 

1.2 Технические решения, принятые в основном комплекте рабочих чертежей, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других дей-

ствующих норм, и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплу-

атацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.  

1.3 Площадка ГРПШ Вишенное №1 предназначена для снижения давления газа с высокого 

давления 2 категории на низкое давление, поступающего от газораспределительных систем 

на газоснабжение с. Вишенное. 

На площадке ГРПШ Вишенное №1 предусматривается установка шкафного газорегуля-

торного пункта ГРПШ-ЭТС-13-2Н-У1 производства ООО «Энерготех-С» с регуляторами 

РДГ-50Н (седло 35 мм), где осуществляется снижения давления (с Рвх=0,453…0,6 МПа на 

Рвых=3 кПа) и автоматическое его поддержания на заданном уровне. Производительность 

ГРПШ – Q=966,2 нм³/час. Максимальная расчетная паспортная пропускная способность ре-

гуляторов давления газа РДГ-50Н (седло 35 мм) согласно паспортным данным при заданном 

давлении Рвх=0,4…0,6 МПа составляет 2270…3178 нм3/час. Диапазон настройки давления 

срабатывания предохранительного запорного клапана ПЗК по повышению выходного дав-

ления составляет 1,5хР (4,5 кПа) для сетей с выходным давлением до 0,005 МПа и по пони-

жению выходного давления составляет 0,6хР (1,8 кПа). Предохранительно-сбросной клапан 

(ПСК-25Н/5) обеспечивает открытие при повышении установленного максимального рабо-

чего давления не более чем на 15% (3,45 кПа). 

ГРПШ выполнены на базе регуляторов давления газа РДГ-50Н.  Регулятор газа обеспе-

чивает снижение входного давления газа и автоматическое поддержание заданного давле-

ния на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления. 
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Для очистки природного газа до 80 мкм и исключения попадания механических приме-

сей перед регуляторами давления на каждой нитке редуцирования в ГРПШ установлены га-

зовые фильтры ФГС 50. Фильтры оборудованы индикатором перепада давления ИПД. Про-

дукты очистки газа отводятся в подставную тару.  

Для стравливания избыточного давления в трубопроводе, на время замены фильтрую-

щего элемента или ремонтно-профилактических работ, в ГРПШ установлены до и после ре-

гулятора шаровые краны КШ-20 со сбросом газа на свечу. 

Для защиты оборудования потребителей в ГРПШ установлен предохранительный 

сбросной клапан типа ПСК-25Н, служащий для предотвращения возможного повышения 

давления газа выше заданного значения в аварийных ситуациях. 

Проектом предусматривается технологическая обвязка ГРПШ Вишенное №1:  

- подключение ГРПШ к подводящему надземному газопроводу высокого давления 2 ка-

тегории 76х4 с установкой кранового узла DN65; 

- подключение ГРПШ к надземному газопроводу низкого давления 219х6 с установкой 

кранового узла DN200; 

- подключение импульсного трубопровода 25х2,5 идущего на регуляторы давления газа; 

- подключение трубопровода 32х3 идущего на предохранительный сбросной клапан 

ПСК-25Н; 

- подключение сбросного трубопровода 32х3 идущего от клапана предохранительно-

сбросного ПСК-25Н на свечу (высота 4 м); 

- подключение продувочных трубопроводов 25х2,5 на свечу (высота 4 м). 

1.4 Категория площадок ГРПШ по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 

12.13130.2009 – для наружных технологических установок - АН. Класс взрывоопасных и 

пожарных зон, согласно N 123-ФЗ – для наружных технологических установок - 2, катего-

рия и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.19-2002 – IIA-T1. 

1.5 Условные обозначения труб и арматуры приняты в соответствии с ГОСТ 2.721-74 (2010) 

ЕСКД. 

1.6  Рабочие чертежи технологии производства выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), в т.ч: ГОСТ Р 

21.1101-2009 СПДС, ГОСТ 21.110-95 (2010) СПДС, ГОСТ 21.401-88 (2010) СПДС, ГОСТ 

21.206-93 (2010) СПДС.  

a. Надземные газопроводы следует испытывать на герметичность пневматическим спосо-

бом в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42.01-2002». Испытания газопроводов на герметичность проводят пу-

тем подачи в газопровод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давле-

ния. Надземные технологические трубопроводы высокого давления 2 категории испытыва-
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ются давлением 0,75 МПа в течение 12 часов.  Надземные технологические трубопроводы 

низкого давления испытываются давлением 0,3 МПа в течение 12 часов. 

1.7 Выполнить контроль качества сварных соединений в соответствии с СП 62.13330.2011 

«Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42.01-2002» в объе-

ме 100% радиографическим методом для трубопроводов высокого давления 2 категории и 

низкого давления диаметром более 50 мм. 

1.8 Радиус гнутья трубопроводов менее DN50 - не менее 5 DN. 

1.9  Все оборудование, арматура, трубы и материалы должны иметь сертификаты заводов-

изготовителей.  

1.10  Монтаж трубопроводной арматуры производить согласно указаниям технической до-

кументации заводов-изготовителей.   

1.11 Монтажные работы проводить в соответствии с проектом производства работ с выпол-

нением противопожарных мероприятий и требований по технике безопасности.  

1.12 Порядок проведения работ по испытанию трубопроводов на прочность и проверке на 

герметичность устанавливается специальной инструкцией разработанной строительно-

монтажной организацией совместно с Заказчиком, согласованной с проектной организацией, 

утвержденной Председателем комиссии по проведению испытаний. 

1.13 Защита от коррозии стальных газопроводов предусмотрена в соответствии с ГОСТ 

9.602-2016 и СП 28.13330.2017. 

1.14 Металлический участок (газопровод на выходе из земли) изолируются термоусадочной 

лентой «Терма-40» 150х2,0 (перекрытие 75%) ТУ 2245-024-82119587-2007. 

1.15 Для защиты от коррозии надземные трубопроводы, а также арматуру окрашивают эма-

лью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-

82.  

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетель-

ствования скрытых работ 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

1.  Монтаж трубопроводов, проверка соосности элементов, которые ввариваются  

 в трубу 

2.  Проверка сварных стыков 

3.  Испытания трубопроводов на герметичность 

4.  Очистка внутренней полости трубопроводов 
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  Изоляция трубопровода    

м 0,735 
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Формат А4 

Опросный лист №00598000008/2-ГРПШ1-ТХ.ОЛ1 

для заказа крана шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ Вишенное №1 

Заказчик:  

Адрес заказчика: 

С кем связаться: 

Наименование и местоположение объекта: 

«Подводящий газопровод к с. Белая Скала, с. Вишенное Белогорского района Республики Крым»
Телефон:                            Факс:                        

Срок, к которому требуется оборудование:  
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Формат А4 

00598000008/2-ГРПШ1-ТХ.ОЛ1 
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Дата Подл. №док. Лист Кол.уч. Изм. 
     

    
 

 
 

Лист 
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Рвых.
(Ду100)

Рвх.
(Ду50)

Римп.(Ду20)

Функциональная схема

Ду25

№ 1748-21

Рвх=0,453-0,6МПа 
Рвых=3кПа 
Q=996,2м3/ч.

№1

Приложение 1 (обязательное)
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 п

од
л.
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та

В
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. № 1-Рвх(Ду50); 2-продувочный патрубок (Ду20); 3-выход ПСК-25 (Ду25); 4-жалюзийная решетка; 5-вход

ПСК-25(Ду25); 6-Рвых(Ду100); 7-подвод импульса к регулятору (Ду20).

Примечание: Двухстороннего обслуживания, не утепленный.

ОГНЕОПАСНО
ГАЗ

Габаритный чертеж

№ 1748-21

Рвх.
Ду50

Рвых.
Ду100

№1



№1

ББТ-ДДТ-1,6М- A-2X-Ex

ББТ-ДДТ-10К-И-2X-Ex
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